
GEN24
SC
Fronius Primo GEN24 SC e 

GEN24 Plus SC 3.0 - 6.0 kW



01 Energia de emergência para qualquer situação

Fornecimento de energia seguro: Com a opção PV Point, o 

Fronius GEN24 SC oferece uma função básica de energia 

de emergência integrada. Com o Fronius GEN24 Plus SC, 

podes escolher entre as opções PV Point ou Full Backup, que 

garantem um fornecimento de energia de emergência para 

toda a casa.

02 Liberdade incorporada

O Fronius GEN24 SC e o Fronius GEN24 Plus SC têm 

interfaces abertas. Isto significa que os componentes da 

Fronius ou de terceiros podem ser facilmente integrados no 

sistema, permitindo uma instalação fotovoltaica totalmente 

personalizada.

03 Versatilidade como padrão

Mais funções. Mais controlo. Mais fornecimento. O Fronius 

GEN24 SC e o Fronius GEN24 Plus SC permitem poupar 

tempo e custos a longo prazo graças às suas funcionalidades 

de gestão de energia. Além disso, o sistema de arrefecimento 

ativo integrado prolonga a vida útil do inversor, protegendo o 

teu investimento durante muitos anos.

04 Preparado para o futuro

Para quem ainda não quer tomar uma decisão definitiva: 

Com a atualização de software Fronius UP.storage, podes 

adicionar uma bateria ao teu dispositivo a qualquer momento 

e, assim, ativar o fornecimento de energia de emergência Full 

Backup.

05 Máxima independência

Ao combinar um Fronius GEN24 Plus SC com uma bateria, 

podes tirar ainda mais partido da tua instalação fotovoltaica, 

mesmo durante a noite. Utiliza mais energia própria e alcança 

maior independência dos fornecedores de energia e das suas 

tarifas.

* Disponivel em paises selecionados na webshop da Fronius.

Principais
vantagens



Com o nosso inversor Fronius GEN24 SC, o coração de qualquer sistema fotovoltaico, a

energia pode ser gerada de forma flexível e económica. O inversor híbrido Fronius 

GEN24 Plus SC permite ainda a ligação de um sistema de armazenamento em bateria, 

possibilitando que a energia solar gerada seja utilizada para eletricidade, aquecimento, 

arrefecimento e mobilidade elétrica, mesmo durante a noite. Energia solar totalmente 

dedicada a impulsionar a revolução energética residencial com o Fronius GEN24 SC e o 

Fronius GEN24 Plus SC.

Sustentável, seguro e
preparado para o futuro:



1 	É possível sobredimensionar o lado de corrente contínua (CC) acima de 150% da potência nominal da placa, desde que sejam cumpridas determinadas 
condições. Para mais detalhes, consulte o nosso documento técnico (whitepaper).
2 Isc fv = Isc máx. ≥ Isc (STC) × 1,25 segundo, por exemplo: IEC 60364‑7‑712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021.
3 A opção Full Backup está disponível para o Primo GEN24 3.0–6.0 Plus SC. O Full Backup requer componentes externos adicionais para a comutação 
para rede. Consulte as Instruções de Funcionamento para mais detalhes.
4 A limitação (derating) da potência CA do inversor ocorre com uma tensão de entrada CC da bateria de 419,7 V ou superior.
5 Dependente da bateria ligada.
6 A compatibilidade com o Fronius GEN24 Plus SC varia em função do tipo de armazenamento da bateria e da classe de capacidade, da certificação 
específica do país e da disponibilidade. Mais informações em: www.fronius.com/battery-overview

Primo GEN24 SC / GEN24 Plus SC

3.0 3.6 4.0
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Número de rastreadores MPP 2 2 2

Gama de tensão de entrada CC  
(Ucc mín – Ucc máx)

V 65 - 600 65 - 600 65 - 600

Tensão nominal de entrada (Ucc,r) V 400 400 400

Tensão de arranque (Ucc de arranque) V 80 80 80

Gama de tensão MPP disponível V 65 - 480 65 - 480 65 - 480

Gama de tensão MPP (com potência 
nominal) (Umpp mín – Umpp máx)

V 190-480 190-480 190-480

MPPT1 MPPT2 MPPT1 MPPT2 MPPT1 MPPT2

Corrente máxima de entrada disponível 
(Icc máx)

A 22 16 22 16 22 16

Corrente máx. de curto‑circuito do
gerador fotovoltaico (Isc fv)2 A 44 32 44 32 44 32

Número de entradas CC 2 2 2 2 2 2

MPPT1 MPPT2 Total MPPT1 MPPT2 Total MPPT1 MPPT2 Total

Potência CC máxima disponível W 3.110 3.110 3.110 3.810 3.810 3.810 4.140 4.140 4.140

Potência máxima do gerador FV Wpico 4.500 4.500 4.500 5.600 5.600 5.600 6.000 6.000 6.000
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Potência nominal CA (Pca,r) W 3.000 3.680 4.000

Potência aparente VA 3.000 3.680 4.000

Potência máx. de saída VA 3.000 3.680 4.000

220 Vac 230 Vac 220 Vac 230 Vac 220 Vac 230 Vac

Corrente nominal de saída CA A 13,6 13 16,7 16 18,2 17,4

Ligação à rede (Uca,r) V 1~ NPE 220/230 (+20%/-30%)

Frequência
(gama de frequência fmín - fmáx)

Hz 50/60 (45 - 65)

Coeficiente de distorção harmónica total (THD) % < 2 < 2 < 2 

Fator de potência   (cos φac,r) 0,8 - 1 ind. / cap.
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t Potência nominal de saída em PV Point VA 3.000 3.000 3.000

Ligação à rede em modo PV Point V 1~ NPE 220/230

Tempo de transição seg. < 15 < 15 < 15
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Número de entradas CC 1 1 1

Corrente máx. de entrada (Icc máx) A 22 22 22

Gama de tensão de entrada CC
(Ucc mín – Ucc máx) 4

V 150 - 465 150 - 465 150 - 465

Tecnologia de ligação CC da bateria 1 × terminal BATT+ e 1 × terminal BATT − Conectores rápidos por pressão de 2,5–10 mm²

Potência máx. de entrada/saída 5 W 3.110 3.810 4.140

Potência máx. de carga com 
acoplamento CA  5

W 3.000 3.680 4.000

Baterias compatíveis 6 Fronius Reserva e BYD Battery-Box HVS/HVM, HVS+/HVM+ e LG FLEX
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 3 Potência nominal de saída em Full Backup VA 3.000 3.600 4.000

Ligação à rede em modo Full Backup V 1~ NPE 220/230

Tempo de transição seg. < 10 < 10 < 10

Primo GEN24 Plus SC

3.0 3.6 4.0

Dados técnicos

3.0/3.6/4.0 kW

A função de energia de emergência com bateria 
e o Full Backup estão apenas disponíveis para o 
Primo GEN24 Plus SC.



R
e

n
d

im
e

n
to Eficiência máx. % 97,7 97,7 97,7

Rendimento europeu (ηEU) % 96,7 97,0 97,1

Rendimento de adaptação MPP % > 99,9 > 99,9 > 99,9
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Medição do isolamento CC Integrado

Desempenho frente a sobrecargas Deslocamento do ponto de operação, limitador de potência

Seccionador CC Integrado

Proteção contra polaridade inversa Integrado

Dispositivo de proteção contra falhas de 
arco (AFCI)

Integrado
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Dimensões (altura × largura × profundidade) mm 530 × 474 × 165

Peso (inversor/com embalagem) kg 15,2 / 19 15,2 / 19 15,2 / 19

Tipo de proteção IP 66 IP 66 IP 66

Classe de proteção 1 1 1

Consumo noturno  W < 10 < 10 < 10

Categoria de sobretensão (CC/CA) 7 2/3 2/3 2/3

Tipo de inversor sem transformador

Arrefecimento Tecnologia de arrefecimento ativa

Instalação Instalação interior e exterior

Gama de temperatura ambiente °C -40 a +60 -40 a +60 -40 a +60

Humidade do ar admissível % 0 - 100 0 - 100 0 - 100

Emissão de ruído  dB (A)  < 42 < 42 < 42

Altitude máx. m 4.000 4.000 4.000 

Tecnologia de ligação CC Conectores rápidos por pressão de 2,5-10 mm² (4 x CC+ e 4 x CC-)

Tecnologia de ligação CA
Conector rápido por pressão CA de 3 polos de 1,5-10 mm²

Conector rápido por pressão de 3 polos para energia de emergência de 1,5-10 mm²
2 x Bornes roscados PPE de 2,5-16 mm² y 3 x 2,5-10 mm²

Certificados e conformidade com normas 8
IEC 62109, IEC 62909, AS/NZS 4777.2, CEI 0-21,  

ABNT BNR 16149 and 16150, IEC 62116, IEC 61727 , G98/G99

Funções de energia de emergência 9 PV Point o Full Backup

Análise do ciclo de vida
Segundo as normas ÖNORM EN ISO 14040 e 14044 

(verificadas pelo pessoal do instituto Fraunhofer IZM)
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WLAN / 2 × Ethernet LAN Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)

6 entradas digitais
6 entradas/saídas digitais

Interface – recetor de controlo de onda, gestão de energia

Paragem de emergência (WSD) Integrado

Datalogger e servidor web Integrado

2 × RS485
Modbus RTU SunSpec (fornecedor externo)/Fronius Smart Meter,

bateria (GEN24 Plus SC), Fronius Ohmpilot

7 	De acordo com a norma IEC 62109‑1. Protecao opcional contra sobretensoes CC SPD tipo 1+2, que pode ser instalada posteriormente para dois segui‑
dores MPP; disponivel com o seguinte numero de artigo: 4,240,313,CK.
8 Podes encontrar os certificados atuais em www.fronius.com/symo-gen24-plus-cert
9 A funcao Full Backup so esta disponivel com o GEN24 Plus SC.

Mais informacoes sobre a disponibilidade dos inversores no teu pais em: www.fronius.com

Primo GEN24 SC / GEN24 Plus SC

3.0 3.6 4.0



Primo GEN24 Plus SC

4.6 5.0 6.0

Dados técnicos

4.6/5.0/6.0 kW
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Número de rastreadores MPP 2 2 2

Gama de tensão de entrada CC  
(Ucc mín – Ucc máx)

V 65 - 600 65 - 600 65 - 600

Tensão nominal de entrada (Ucc,r) V 400 400 400

Tensão de arranque (Ucc de arranque) V 80 80 80

Gama de tensão MPP disponível V 65 - 480 65 - 480 65 - 480

Gama de tensão MPP (com potência 
nominal) (Umpp mín – Umpp máx)

V 190 - 480 190 - 480 190 - 480

MPPT1 MPPT2 MPPT1 MPPT2 MPPT1 MPPT2

Corrente máxima de entrada disponível 
(Icc máx)

A 22 16 22 16 22 16

Corrente máx. de curto‑circuito do
gerador fotovoltaico (Isc fv)2 A 44 32 44 32 44 32

Número de entradas CC 2 2 2 2 2 2

MPPT1 MPPT2 Total MPPT1 MPPT2 Total MPPT1 MPPT2 Total

Potência CC máxima disponível W  4.750    4.750    4.750    5.170    5.170    5.170    6.200   6.200  6.200   

Potência máxima do gerador FV Wpico 6.900 6.900 6.900 7.500 7.500 7.500 8.000 8.000 9.000

Primo GEN24 SC / GEN24 Plus SC

4.6 5.0 6.0
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Potência nominal CA (Pca,r) W 4.600 5.000 6.000

Potência aparente VA 4.600 5.000 6.000

Potência máx. de saída VA 4.600 5.000 6.000

220 Vac 230 Vac 220 Vac 230 Vac 220 Vac 230 Vac

Corrente nominal de saída CA A 20,9 20 22,7 21,7 27,3 26,1

Ligação à rede (Uca,r) V 1~ NPE 220/230 (+20%/-30%)

Frequência
(gama de frequência fmín - fmáx)

Hz 50/60 (45 - 65)

Coeficiente de distorção harmónica total (THD) % < 2 < 2 < 2 

Fator de potência  (cos φac,r) 0,8 - 1 ind. / cap.
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t Potência nominal de saída em PV Point VA 3.000 3.000 3.000

Ligação à rede em modo PV Point V 1~ NPE 220/230

Tempo de transição seg. < 15 < 15 < 15
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Número de entradas CC 1 1 1

Corrente máx. de entrada (Icc máx) A 22 22 22

Gama de tensão de entrada CC
(Ucc mín – Ucc máx) 4

V 150 - 455 150 - 455 150 - 455

Tecnologia de ligação CC da bateria 1 × terminal BATT+ e 1 × terminal BATT − Conectores rápidos por pressão de 2,5–10 mm²

Potência máx. de entrada/saída 5 W  4.750    5.170    6.200   

Potência máx. de carga com 
acoplamento CA  5

W  4.600    5.000    6.000   

Baterias compatíveis 6 Fronius Reserva e BYD Battery-Box HVS/HVM, HVS+/HVM+ e LG FLEX
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Potência nominal de saída em 
Full Backup 

VA 4.600 5.000 6.000

Ligação à rede em modo Full Backup V 1~ NPE 220/230

Tempo de transição seg. < 10 < 10 < 10

1 	É possível sobredimensionar o lado de corrente contínua (CC) acima de 150% da potência nominal da placa, desde que sejam cumpridas determinadas 
condições. Para mais detalhes, consulte o nosso documento técnico (whitepaper).
2 Isc fv = Isc máx. ≥ Isc (STC) × 1,25 segundo, por exemplo: IEC 60364‑7‑712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021.
3 A opção Full Backup está disponível para o Primo GEN24 3.0–6.0 Plus SC. O Full Backup requer componentes externos adicionais para a comutação para 
rede. Consulte as Instruções de Funcionamento para mais detalhes.
4 A limitação (derating) da potência CA do inversor ocorre com uma tensão de entrada CC da bateria de 419,7 V ou superior.
5 Dependente da bateria ligada.
6 A compatibilidade com o Fronius GEN24 Plus SC varia em função do tipo de armazenamento da bateria e da classe de capacidade, da certificação 
específica do país e da disponibilidade. Mais informações em: www.fronius.com/battery-overview

A função de energia de emergência com bateria 
e o Full Backup estão apenas disponíveis para o 
Primo GEN24 Plus SC.
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to Eficiência máx. % 97,7 97,7 97,7

Rendimento europeu (ηEU) % 97,2 97,3 97,4

Rendimento de adaptação MPP % > 99,9 > 99,9 > 99,9
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Medição do isolamento CC Integrado

Desempenho frente a sobrecargas Deslocamento do ponto de operação, limitador de potência

Seccionador CC Integrado

Proteção contra polaridade inversa Integrado

Dispositivo de proteção contra falhas de 
arco (AFCI)

Integrado
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is

Dimensões (altura × largura × profundidade) mm 530 × 474 × 165

Peso (inversor/com embalagem) kg 15,2 / 19 15,2 / 19 15,2 / 19

Tipo de proteção IP 66 IP 66 IP 66

Classe de proteção 1 1 1

Consumo noturno  W < 10 < 10 < 10

Categoria de sobretensão (CC/CA) 7 2/3 2/3 2/3

Tipo de inversor Sem transformador

Arrefecimento Tecnologia de arrefecimento ativa

Instalação Instalação interior e exterior

Gama de temperatura ambiente °C -40 a +60 -40 a +60 -40 a +60

Humidade do ar admissível % 0 - 100 0 - 100 0 - 100

Emissão de ruído  dB (A)  < 42 < 42 < 42

Altitude máx. m 4.000 4.000 4.000 

Tecnologia de ligação CC Conectores rápidos por pressão de 2,5-10 mm² (4 x CC+ e 4 x CC-)

Tecnologia de ligação CA
Conector rápido por pressão CA de 3 polos de 1,5-10 mm²

Conector rápido por pressão de 3 polos para energia de emergência de 1,5-10 mm²
2 x Bornes roscados PPE de 2,5-16 mm² y 3 x 2,5-10 mm²

Certificados e conformidade com normas 8
IEC 62109, IEC 62909, AS/NZS 4777.2, CEI 0-21,  

ABNT BNR 16149 and 16150, IEC 62116, IEC 61727 , G98/G99

Funções de energia de emergência 9 PV Point o Full Backup

Análise do ciclo de vida
Segundo as normas ÖNORM EN ISO 14040 e 14044 

(verificadas pelo pessoal do instituto Fraunhofer IZM)

Primo GEN24 SC / GEN24 Plus SC

4.6 5.0 6.0
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WLAN / 2 × Ethernet LAN Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)

6 entradas digitais
6 entradas/saídas digitais

Interface – recetor de controlo de onda, gestão de energia

Paragem de emergência (WSD) Integrado

Datalogger e servidor web Integrado

2 × RS485
Modbus RTU SunSpec (fornecedor externo)/Fronius Smart Meter,

bateria (GEN24 Plus), Fronius Ohmpilot

7 	De acordo com a norma IEC 62109‑1.Protecao opcional contra sobretensoes CC SPD tipo 1+2, que pode ser instalada posteriormente para dois segui‑
dores MPP; disponivel com o seguintenumero de artigo: 4,240,313,CK.
8 Podes encontrar os certificados atuais em www.fronius.com/symo-gen24-plus-cert
9 A funcao Full Backup so esta disponivel com o GEN24 Plus SC.

Mais informacoes sobre a disponibilidade dos inversores no teu pais em: www.fronius.com
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Mais informações em: www.fronius.com/es-es/spain/energia-solar

A Fronius oferece‑te agora todos os componentes necessários para garantir 24 horas de sol: um sistema 

fotovoltaico completo fornecido por um único fabricante. Eletricidade, aquecimento, arrefecimento, 

mobilidade elétrica, tudo é possível com o GEN24 Plus SC, mesmo durante a noite. O inversor compatível 

com baterias integra‑se perfeitamente com a nossa solução de armazenamento, Fronius Reserva, 

proporcionando‑te ainda mais independência energética.

A solução de armazenamento Fronius

Experimenta a máxima independência e aproveita a energia solar durante as 24 horas 

do dia. A Fronius Reserva é uma bateria de alta tensão com acoplamento em CC, que 

garante uma transferência de energia especialmente eficiente e eficaz. Com capacidades 

entre 6,3 e 15,8 kWh, adapta‑se de forma flexível às tuas necessidades.

Energia de emergência para qualquer situação

Com o Fronius Backup Controller e o Fronius Backup Switch, é possível alternar para 

o modo de energia de emergência Full Backup, de forma automática ou manual. Estes 

componentes de comutação, económicos e eficientes, podem ser instalados no quadro 

elétrico, ocupando pouco espaço e sem necessidade de hardware adicional como, por 

exemplo, uma caixa de comutação. 

Carregamento económico de veículos elétricos

Com o carregador otimizado para instalações fotovoltaicas, Fronius Wattpilot Flex, 

podes carregar o teu veículo elétrico de forma especialmente inteligente e flexível. O 

Wattpilot Flex está disponível na versão Home, ideal para habitações particulares, e 

Pro, que graças a um contador integrado conforme a normativa MID permite um registo 

preciso dos kWh carregados, sendo uma opção ideal para veículos de empresa.

Tudo de um único
fornecedor

Fronius España S.L.U.
Parque Empresarial La Carpetania
Calle Miguel Faraday 2
28906 Getafe, Madrid
España
pv-sales-portugal@fronius.com
www.fronius.es

Fronius International GmbH 
Froniusplatz 1 
4600 Wels 
Austria 
pv-sales-austria@fronius.com
www.fronius.com


